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                 «Торговый дом «Забудова»
Строим будущее с «Забудова»!
                      Сухие строительные смеси
Отдел продаж:

+7 (4812)317-000; 31-73-78; +7 964 617 4450

e-mail: zabudova-smol@yandex.ru

	Код

смеси
	Обозначение 

растворной сухой смеси
	Фасовка кг
	Рекомендуемый расход*
	Стоимость за 1тн.

RUR с НДС и поддоном без доставки

	Для кладки ячеистобетонных блоков 

	118
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №118 СТБ 1307-2002 
	40

25
	28кг на 1м3 при толщине слоя до 3мм (размер блока 620×375×250)
	8 600

	118.1
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №118.1 СТБ 1307-2002, с водоудерживающей добавкой
	
	
	8 600

	118.3
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №118.3а СТБ 1307-2002, с противоморозной добавкой
	
	
	8 600

	Для кладочных работ

	103
	РСС кладочная, цементная, М50 F75 Пк3 №103 СТБ 1307-2002
	40

25
	300кг на 1м3 кирпичной кладки (размер кирпича 250×120×65) при толщине шва 10мм
	5 745

	107
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №107 СТБ 1307-2002
	
	
	6 023

	107.3
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №107.3 СТБ 1307-2002, зимняя
	
	
	6 250

	115
	РСС кладочная, цементная, М150 F75 Пк3  №115  СТБ 1307-2002
	
	
	6 415

	116
	РСС кладочная, цементная, М150  F75  Пк3 №116 СТБ 1307-2002, с водоудерживающей добавкой
	
	160кг/м3 для газосиликатных блоков при толщине шва 10мм
	-

	119
	РСС кладочная, цементно-известковая, М50 F75 Пк3 №119 СТБ 1307-2002
	
	
	6 158

	110
	РСС кладочная, цементно-известковая, М100 F75 Пк3 №110 СТБ 1307-2002
	
	
	6 727

	117
	РСС монтажная, цементная, М150 F75 Пк3 №117 СТБ 1307-2002
	
	1800кг на 1м3
	       6 302

	Клеевые  смеси

	200
	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная,  М100  А1.0  F75  Пк3 №200 СТБ 1307-2002
	40

25
	1,5кг на 1м2 при толщине слоя 1мм. Максимальная толщина слоя 5мм. 

Для приклеивания гипсокартонных плит № 208 расход – 4-6кг/м2
	8 778

	201.1
	РСС для облицовочных внутренних работ, цементно-известковая, М100 А0.8 Пк3 №201.1 СТБ 1307-2002
	
	
	8 621

	202
	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная,  М100  А1.0  F75  Пк3 №202  СТБ 1307-2002
	
	
	10 326

	203
	Сухая растворная смесь для облицовочных работ К 203  СТБ 1072-97, повышенной фиксации
	
	
	18 997

	207
	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная,  М100 А1.0  F75  Пк3  №207 СТБ 1307-2002 
	
	
	        9 529

	208
	РСС для облицовочных работ, гипсово-известковая, М25 А0.8 Пк3 №208 СТБ 1307-2002
	
	
	-

	204
	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 №204 СТБ 1621-2006
	
	4–6кг/м2 для приклеивания плит 3,5–4кг/м2 для приклеивания армирующей сетки
	12 664

	204.3
	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 №204.3  СТБ 1621-2006, зимний
	
	
	13 075

	Композиции  для  заполнения  швов

	505
	Композиция для заполнения швов для внутренних работ, светло-серая, В №505 СТБ 1503-2004
	40

25

20
	0,35-0,6кг на 1м2 облицовочной поверхности, 

в зависимости от размеров плитки и ширины швов
	13 162

	506
	РСС для заделки межплиточных швов для внутренних работ, белая В №506 СТБ 1503-2004
	40

25
	
	19 738

	508
	РСС  для заделки швов плит гипсокартона, гипсово-известковая  М25  А0.8 Пк3 № 508  СТБ 1307-2002
	
	
	-


* По вопросу расхода сухих смесей обращаем Ваше внимание на то, что все инструкции носят рекомендательный характер и для определения фактического расхода необходимо провести испытания с замерами площади отделываемой поверхности и количества уложенной смеси с учетом требований по предельным отклонениям. При нанесении каждого слоя раствора сухой смеси (штукатурной, шпатлёвочной и т.д.) должны быть учтены допускаемые отклонения на "Каменные конструкции "СНиП 3.03.01-87, "Монолитные бетонные и железобетонные конструкции" СНиП 3.03.01-87 и штукатурные работы СНБ 1.03.05.-04, СНБ 1.03.05-04 "Малярные работы".
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	Код

смеси
	Обозначение 

растворной сухой смеси
	Фасовка кг
	Рекомендуемый расход*
	Стоимость 

за 1тн.

RUR  с НДС и поддоном без доставки

	Модифицированные штукатурные смеси

	301.1
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.5 F75 Пк3 №301.1 СТБ 1307-2002
	40

25
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	8 610

	302
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А1.0 F75 Пк3 №302 СТБ 1307-2002
	
	
	11 452

	303
	РСС штукатурная (более 5 мм), цементно-известковая М100 А1.2 F75 Пк3 №303 СТБ 1307-2002
	
	
	10 742

	304
	РСС штукатурная (более 5 мм), цементно-известковая М25 А0.6 F100 Пк2 №304 СТБ 1307-2002, меш. 20 кг.
	
	6,0 кг на 1м2 при толщине слоя 10мм
	21 841

	310
	Защитно-отделочная штукатурка для наружной отделки белая Н ПМ цементная  1СС 3.0  №310 СТБ 1263-2001
	
	1,8–2,0кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	21 178

	311
	РСС ремонтная, цементная М100 А1.0 F75 Пк3 №311  СТБ 1307-2002
	
	
	11 297

	311.1
	РСС ремонтная, цементная М100 А1.0 F75 Пк3 №311.1  СТБ 1307-2002, цвет кремовый
	
	
	16 784

	312
	РСС ремонтная, цементная М150 А1.2 F75 Пк3 №312  СТБ 1307-2002
	
	
	11 487

	314
	РСС штукатурная (более 5 мм), цементно-известковая, декоративная М50 А0.8 F100 Пк2 №314 СТБ 1307-2002, меш. 20 кг.
	
	6,0 кг на 1м2 при толщине слоя 10мм
	26 717

	315
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.8 F75 Пк3 №315 СТБ 1307-2002
	
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	11 988

	316
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М75 А1.0 F75 Пк3 №316 СТБ 1307-2002
	
	
	19 799

	316.2
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А1.0 F50 Пк3 №316.2 СТБ 1307-2002
	
	
	12 951

	316.6
	Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ цементная 1СС 0.63   №316.6 СТБ 1263-2001
	
	
	23 662

	320
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.8 F50 Пк3 №320 СТБ 1307-2002
	
	6кг на 1м2 при толщине слоя 3мм
	9 396

	401
	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М25 А0.4 Пк3   №401 СТБ 1307-2002
	
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	6 997

	402
	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.4 Пк3 №402 СТБ 1307-2002
	
	
	6 704

	410
	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.6 Пк3 №410  СТБ 1307-2002
	
	1,8–2,0кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	8 218

	415
	РСС штукатурная (более 5мм), гипсово-известковая  М25 А0.5 Пк3 №415 СТБ 1307-2002
	
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	12 011

	Модифицированные шпатлевочные смеси

	601
	Шпатлевка белая для внутренней отделки В ПМ известково-гипсовая 1СС №601 СТБ 1263-2001 финишная
	40

25
	1,5кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	16 408

	602
	Шпатлевка серая для наружной и внутренней отделки Н (В) ПМ цементная 1СС №602 СТБ 1263-2001
	
	
	9 051

	604.1
	Шпатлевка серая для наружных и внутренних работ Н (В) ПМ цементная 1СС №604 СТБ 1263-2001
	
	
	14 535

	606
	Шпатлевка белая для наружных и внутренних работ Н (В) ПМ цементная 1СС №606 СТБ 1263-2001, финишная
	
	
	18 988

	Модифицированные гидроизоляционные смеси

	607
	Гидроизоляционная смесь ГС Ж 1 №607 СТБ 1543-2005
	40

25
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	26 345

	609
	Гидроизоляционная смесь ГС Ж 1 №609 СТБ 1543-2005
	
	
	20 312

	Смеси для монолитных работ, устройства полов

	117.1
	РСС для стяжек, цементная М250 А0.5 F75 Пк3 №117.1 СТБ 1307-2002
	40

25
	20кг на 1м2 при толщине слоя 10мм
	7 540

	608.1
	РСС для стяжки, цементная М150 А1.1 №608.1 СТБ 1307-2002 
	
	
	10 743

	608.4
	РСС для  самонивелирующихся стяжек, цементная М250 А1.5  Пк4 №608.4 СТБ 1307-2002
	
	8-16кг на 1м2 при толщине слоя  3-8мм
	12 676

	608.5
	РСС для самонивелирующихся стяжек, цементная М150 А2.5, Пк4 №608.5 СТБ 1307-2002
	
	
	15 831

	Сухие грунтовочные смеси

	620
	Грунтовка для наружных работ Н ПМ цементная 1СС №620 СТБ 1263-2001
	40

25
	1,2–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	18 968


Предоставляются скидки организациям, и специальные предложения для строительных фирм
В обозначении растворных сухих смесей:
М – марка по прочности на сжатие, F - марка раствора по морозостойкости,  А - адгезия к основанию (МПа).
